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hergestellt in Deutschland

mit 4 Klemmträgern

seitliche Verspannung
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Klemmfi x Plissee
verspannt · inkl. 4 Klemmträger

Klemmfi x Plissee
• seitliche Verspannung
• variabel positionierbar
• inklusive 4 Klemmträger
• hergestellt in Deutschland 
• Stoff waschbar

Einsatzmöglichkeiten
Das Plissee eignet sich für alle gängigen Kunststofffenster 

und Balkontüren sowie für Holzfenster mit einer äußeren 

Dichtungslippe am Fensterfl ügel.

Mögliche Größen:
 060 x 130 cm

 075 x 130 cm

 080 x 130 cm

   90 x 130 cm

 100 x 130 cm

   80 x 220 cm
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Produkteigenschaften
• inklusive 4 Klemmträgern
• seitliche Verspannung
• einfache Klemmträgermontage/ohne Bohren
• Bedienung über Unter- bzw. Oberschiene
• 100% Polyester
• Stoff waschbar 
• 20 mm Plissierung
• lichtdurchlässig
• hergestellt in Deutschland

Montage kinderleicht
In nur 3 Schritten befestigen Sie das verspannte Plissee 
am Fensterfl ügel ohne das Fenster durch Bohrungen zu 
beschädigen.

Das Plissee lässt sich in jeder gewünschten Position fi xieren. 
Die Bedienung erfolgt über die Griffe an der Ober- und 
Unterschiene. Durch die seitliche Verspannung erhält
das Plissee einen hohen Bedienkomfort und stellt sicher, 
dass die Bedienschiene zuverlässig in jeder gewünschten
Position verbleibt.

Bedienung: 
Einfaches Entfalten bzw. 
Schließen des Paketes durch Bedienung 
der Ober- und Unterschiene

Durch stufenloses Verschieben der Ober- und Unterschiene 
erhalten Sie immer den perfekt eingestellten Sonnenschutz.

1. Aufstecken 2. Einschieben 3. Befestigen


